naturawall A

Das begriinbare Larmschutzwand-System

Volumenberechnung

Gewicht des Filllmaterials Boden (Oberboden) in Abhdngigkeit
der Bindigkeit und des Wassergehalts 1,2 - 1,8 t/m3
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< 4,4 m3/Feld 5,6 m3/Feld 6,9 m3/Feld 8,1 m3/Feld 9,3 m3/Feld 10,5 m3/Feld 11,7 m3/Feld
i1 1,5 m3/Ifm 1,9 m3/Ifm 2,3 m3/lfm 2,7 m3/ifm 3,1 m3/lfm 3,5 m3/lfm 3,9 m3/Ifm
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0,92 m 0,98 m 1,03 m 1,08 m 1,13 m 1,29 m
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13,2 m3/Feld 14,7 m3/Feld 15,9 m3/Feld 17,4 m3/Feld 18,6 m3/Feld 20,1 m3/Feld
4,4 m3/lfm 4,9 m3/Ifm 5,3 m3/Ifm 5,8 m3/Ifm 6,3 m3/lfm 6,7 m3/lfm
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1,35m 1,41 m 1,47 m 1,53 m 1,57 m 1,66 m
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E 4 m3/Feld 6,5 m3/Feld
@) 1,3 m3/lfm 2,2 m3/lfm
M —_ —_ —_
0,71 m 0,77 m 0,83 m 0,90 m



